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1. 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。 
2. 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。 
3. 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。 
4. 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。 
5. 運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。 
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1. PC にｲﾝｽﾄｰﾙする 
弊社 WEB ｻｲﾄより、metroset2.exeをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、ご使用の PCで実行します。手順は下記の通りです。 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
※ MetroSet2は、PDQComm.ocxを使用しています。MetroSet2をｲﾝｽﾄｰﾙすると、異なるﾊﾞｰｼﾞｮﾝのPDQComm.ocx

を使用している他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄが正しく動作しなくなる場合がありますので、予めご了承の上、ご利用お願い

します。 

｢次へ｣をｸﾘｯｸ 

｢次へ｣をｸﾘｯｸ 
ｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞを変更する場合は、｢Change｣ﾎﾞ
ﾀﾝをｸﾘｯｸして変更します。 

｢Install｣をｸﾘｯｸ 
ｲﾝｽﾄｰﾙが開始し、ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ 
ﾊﾞｰが表示されます。 
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2. 使ってみましょう 
2.1. 立ち上げる 
ｽﾀｰﾄﾒﾆｭ-から MetroSet2…MetroSet2を選択し、ｿﾌﾄｳｪｱを立ち上げます。 
 

 
 
最初の画面で、設定の対象となる機種を選択し、｢Configure｣ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。下記の例では、Quantum E/T
を選択しています。(Quantum E/Tには、MS3480/MS3580/IS3480などが含まれます) 
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2.2. ﾒｲﾝ画面の説明 
2.2.1. ﾒﾆｭｰとｱｲｺﾝ 

 
 

File ﾒﾆｭｰ 
Open  
設定ﾌｧｲﾙを読み出します。 
 
Save as… 
編集中の設定に名前を付けて保存します。保存できるﾌｧｲﾙ形式は、下記の通りです。 
 

 Metroset(*.mst) : ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ 
 Quickset(*.qsc) 
 PDF ﾌｧｲﾙ(*.pdf) 

 
通常は、Metroset(*.mst)ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄで保存してください。 
 
Print Configuration Barcodes  
編集中の設定をｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞ化して印刷します。ﾘｰﾀﾞで印刷したｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞを順番に読み取ることで、目的の設

定値に変更することができます。 
 
Back to Scanner Selection 
ﾘｰﾀﾞの機種選択画面に戻ります。 
 
Exit 

Metroset2を終了します。 
 
 

Com Interface ﾒﾆｭｰ 
ﾘｰﾀﾞと接続する Com ﾎﾟｰﾄ番号を設定します。 
 
Com Port 1 

Com1を選択します。 
 
Com Port 2 

Com2を選択します。 
 
Mutiple/Other 

Com1~Com64の中から 1つの Com ﾎﾟｰﾄ又は複数の Com ﾎﾟｰﾄを選択します。 
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Scanner Selection ﾒﾆｭｰ 
設定を行いたいﾘｰﾀﾞ機種を選択します。 
 

 
 
 

Option ﾒﾆｭｰ 
Confirmation Prompts 
設定変更などを行った際の確認ﾒｯｾｰｼﾞなどを表示したい場合は、ﾁｪｯｸします。 
 

 
 
Print Bar Codes w/ Descriptions 
設定用ｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞを説明付で印刷したい場合は、ﾁｪｯｸします。 
 
 
Print Data Parsing Codes Only 

ﾃﾞｰﾀ編集(Data Parsing)設定ｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞのみを印刷したい場合は、ﾁｪｯｸします。 
 
Always Print Ext Parsing Barcode 

拡張ﾃﾞｰﾀ編集(Extended Parsing)設定ｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞを常に印刷したい場合は、ﾁｪｯｸします。通常運用では、使

用しない機能なので、ﾁｪｯｸを外した状態でご利用ください。 
 
 

Tools ﾒﾆｭｰ 
Bitmap Editor 
任意ｱﾄﾞﾚｽの値を変更するｴﾃﾞｨﾀです。誤動作の原因となりますので、通常運用では、使用しないでください。 
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ASCII Character Reference 

ASCII ｺ-ﾄﾞ表を表示します。 
 

 
 
Extended Key Code Reference 

AT/XT ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ用に割り当てられている拡張ｷｰｺｰﾄﾞ表を表示します。 
 

 
 
Terminal Window  
ﾀｰﾐﾅﾙを起動します。ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ受信ﾃﾞｰﾀのﾓﾆﾀやﾃｷｽﾄの送信が行えます。 
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Authenticate Settings 
ﾘｰﾀﾞの設定と指定の設定ﾌｧｲﾙの内容を比較し、相違点をﾁｪｯｸする機能です。 
 

 
↓ 

 
↓ 

         
 

比較を行いたいﾘｰﾀﾞの設定を｢Upload｣
ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞします。既にｱｯ

ﾌﾟﾛｰﾄﾞ済みの場合は、｢Skip｣ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸ

して次へ進みます。 

｢Browse｣ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして比較対照とな

る設定ﾌｧｲﾙを指定し、｢Authenticate｣
ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして、ﾁｪｯｸを開始します。 
 

相違点が見つかった場合は、そのｱﾄﾞﾚｽと

値を画面にﾘｽﾄ表示します。 
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Auxiliary Mode Setup Wizard 

AUX ﾎﾟｰﾄを利用したﾊﾟｽｽﾙｰ接続を行うﾎｽﾄﾘｰﾀﾞと AUX ﾘｰﾀﾞの設定を行います。 
 

 
 
 
View Current Setting 

編集中の設定とﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値を比較し、相違点をﾘｽﾄ表示します。相違点ﾘｽﾄは、保存｢Save｣･ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞへｺﾋﾟｰ｢Copy 
to Clipboard｣･印刷｢Print Settings List｣することができます。 
 

 
 
 
 
ｱｲｺﾝ      Upload 
ﾘｰﾀﾞから設定をｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞします。 
 
ｱｲｺﾝ      Download 
編集中の設定をﾘｰﾀﾞにﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞします。 
 
ｱｲｺﾝ        Download All 

編集中の設定を複数 Com ﾎﾟｰﾄに接続している全てのﾘｰﾀﾞにﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞします。 
 

ｱｲｺﾝ  Global Defaults 
編集中の設定をﾘｰﾀﾞのﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値に戻します。 
 
ｱｲｺﾝ        Screen Defaults 
編集中のｳｨﾝﾄﾞｳをﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ値に戻します。 
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2.2.2. 設定項目 
MS7580 Genesisを元に設定項目の簡単な説明を行います。 
 

 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの設定を行います。設定を行いたいｲﾝﾀｰﾌｪｲｽをｸﾘｯｸするとその設定ｳｨﾝﾄﾞｳ

が開きます。 

読取ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ･2 次元ｺｰﾄﾞ･OCR の設定を行います。設定を行いたいｺｰﾄﾞ種をｸﾘｯｸする

とその設定ｳｨﾝﾄﾞｳが開きます。 

ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄに関する設定を行います。設定を行いたい項目をｸﾘｯｸするとその設定ｳｨﾝ

ﾄﾞｳが開きます。 

各種ﾕｰﾃｨﾘﾃｨです。通常は使用しません。
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2.3. 設定してみましょう 
ここでは、MS3580 QuantumTを使って、以下の設定を行ってみましょう。 
 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ : RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 9600bps/8/E/1 
書籍 2段 JAN ｺｰﾄﾞ : 読み取り有り(978/192) 
新雑誌ｺｰﾄﾞ : 読み取り有り(491+ｱﾄﾞｵﾝ必須) 
書籍 2段 JAN ｺｰﾄ送信ﾌｫｰﾏｯﾄﾞ : F9784062748681,F1920193005141<CR> 
その他読取ﾃﾞｰﾀの送信ﾌｫｰﾏｯﾄ : 123456<CR> 

 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの設定 
Interfaceをｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、下記のように設定します。 

 
 

ﾊﾞｯﾌｧの設定 
Delay/Range Optionsをｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、下記のように設定します。書籍 2段 JAN ｺｰﾄﾞを一括

で読み取る必要があるため、ﾊﾞｯﾌｧを 2に設定します。 
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JAN13 の設定 
UPC/EANをｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、下記のように設定します。 

 
 

ｻﾌｨｯｸｽの設定 
Prefix/Suffix’sをｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、下記のように設定します。 

 
 

ｺｰﾄﾞｾﾚｸﾄの設定 
CodeSelectをｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、下記のように設定します。Code Typeでｺｰﾄﾞ種、Barcode Group
でｸﾞﾙｰﾌﾟ化するｷｬﾗｸﾀﾊﾟﾀｰﾝを設定します。 

 

注意 

MS1690/1691/1633/4980/7580などｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬ

の場合、ｸﾞﾙｰﾌﾟ化情報は縦方向に設定します。 
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ﾃﾞｰﾀ編集の設定 
Data Parsingをｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、Definition1 ﾀﾌﾞで、下記のように設定します。 

 
 
続いて Definition2 ﾀﾌﾞで、下記のように設定します。 

 
 
Code Type 
対象とするｺｰﾄﾞ種を指定します。 
 
Number of Characters 
対象とするﾃﾞｰﾀ桁数を指定します。 
 
Use scanner prefixes and suffixes 

ﾃﾞｰﾀ編集後のﾃﾞｰﾀ送信の際に、設定されているﾌﾟﾘﾌｨｯｸｽ/ｻﾌｨｯｸｽを付加する場合は、ﾁｪｯｸを入れます。 
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Match Pattern 
Bar code must contain this pattern 
対象とするﾃﾞｰﾀに含まれなければいけないｷｬﾗｸﾀﾊﾟﾀｰﾝを指定します。制御ｺｰﾄﾞを指定する場合は、下にあるﾘｽﾄﾎﾞｯ

ｸｽから選択して、ﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟします。 
 
Match pattern 
Match pattern begins on which character in the barcode 
先のｷｬﾗｸﾀﾊﾟﾀｰﾝの照合開始位置を指定します。 
 
Bar code after parsing 
ﾃﾞｰﾀの送信順序を指定します。読取ﾃﾞｰﾀのｷｬﾗｸﾀ指定は Bar code Charactersから、固定のｷｬﾗｸﾀや制御ｺｰﾄﾞは 
Separator Charactersから送信したい順番にﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟします。 
 
送信順序 
ﾃﾞｰﾀ編集後のﾃﾞｰﾀは、Definition1 ﾀﾌﾞ → Definition2 ﾀﾌﾞ … → Definition4 ﾀﾌﾞの順で行われます。 
 

予約済み特殊ｺｰﾄﾞの設定 
Reserverd Codes をｸﾘｯｸして、設定ｳｨﾝﾄﾞｳを表示し、All Reserved Codes から下記のｺｰﾄﾞ番号 8, 20, 
58,110,112にﾁｪｯｸを入れます。 

 
 
これで設定は完了です。Download ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして、ﾘｰﾀﾞに設定をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞするか、設定ｺﾏﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞを印刷して、

順番にﾘｰﾀﾞで読み取って設定を行ってください。設定が完了すれば、ﾀｰﾐﾅﾙｳｨﾝﾄﾞｳを開き、ﾘｰﾀﾞが設定通りに動作す

るかを確認してみてください。 
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