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賞味期限OCR
対応

OCRフォント以外もOK

データ収集、照合、バーコードチェックなど、様々な
業務に対応可能なアプリ。
PM251 では賞味期限の文字列を読み取り、期限切れの
判定を行う「賞味期限OCR チェック機能」を搭載

標準
搭載

InfoHunter™ 
OS

Windows CE6.0

軽量・コンパクト
女性にも扱いやすい
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製品のご購入・お問い合わせは、下記の正規販売店まで

www.aiware-distribution.com

型番 仕様

PM251 エリアイメージャ搭載ハンディターミナル, 標準バッテリ・スタイラス・ハンドストラップ, ACアダプタ付属

X50-BTSC 標準バッテリ

250-HB

250-QC

250-SM-OCR PM251用ソロモンOCR
250-USB シンクケーブル（PM251接続用）

250-QHB 4連ホームベース(クレードル)

X50-BTEC 大容量バッテリ

ホームベース(クレードル), USBケーブル付属

4連チャージャ

仕様

OS

CPU

メモリ

拡張スロット

表示部

入力部

サウンド

バイブレーション機能

音声機能

インターフェース

重量

メインバッテリ

サブバッテリ

ACアダプタ

防塵防滴性能
動作温度

保管温度

湿度

衝撃

耐静電気機能

保証

Microsoft® Windows CE 6.0 Professional　日本語版

TI-Cortex A8 Processor 1Ghz

RAM 512MB ROM 512MB

microSD メモリーカード（32GB以下）

ディスプレイ　2.8インチ カラーTFT LCD 65,536色 QVGA
　　　　　　 （240x320 ドット）
バックライト　LEDバックライト

スキャンキー（フロント・サイド（左右））, カーソルキ
ー, ファンクションキー（F1～F4）, テンキー（0～9） 機
能キー（ENT, ESC, BKSP, SP, CTRL, FUNC, ALPHA）, 電源
キー, リセット, タッチパネル

スピーカー、マイクロホン、イヤホン（ステレオ）

バイブレーションモーター搭載

ソフトウェアの設定によりVolP通話可能

無線LAN　　　IEEE 802.11 a/b/g/n（セキュリティ : WPA2,WPA）
Bluetooth　　  Ver2.0 + EDR準拠（Class 2）
USB2.0　　　   専用コネクタ ⇔ USBコネクタ
クレードル部　RS232C（最大115kbps）、USB（USB2.0）

250ｇ（標準バッテリ 3.7V 2200mA 使用時）
270ｇ（大容量バッテリ 3.7V 3300mA 使用時）

本体サイズ (L)175mm x (W)66mm x (D)26.8mm グリップ部 (W)58mm

リチウムイオンバッテリ
標準バッテリ：3.7V、2,200mAh　動作時間 約12.5時間 ※1
大容量バッテリ：3.7V、3,300mAh　動作時間 約19時間 ※1

リチウムポリマーバッテリ 90mAh
（スタンバイ時間 約94時間）

AC 100～240V

IP54

-20℃～60℃

-40℃～70℃

5%～95%（結露なきこと）

1.2m（コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作）
タンブルテスト 1ｍ×50回（1000回落下）

接触放電:±8kVdc、空中放電:±15kVdc

1年（ターミナル及び周辺機器）

PM251エリアイメージャ搭載ハンディターミナル

※1  使用環境によって左右されることがあります。
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○データ収集、マスタ消込、データ照合
○バーコード /GS1 フォーマットチェック
○ファイルのアップ /ダウンロード
○メニューの簡単カスタマイズ

データ収集業務アプリ

インフォハンター

（※）カスタマイズも承っています。

■ 主な機能

賞味期限チェック機能追加

PM251 搭載の InfoHunter™は賞味期限の文
字列を読み取り、期限切れの判定を行えます。
目視確認と比べ正確さとスピードを改善でき
るソリューション機能です。

ソロモン OCR はエリアイメージャの読み取
り性能を改善するデコーダです。ソロモン
OCR は OCR フォント以外のゴシック体や明
朝体が読み取れます。

（※）ソロモンOCR の搭載が必要です。

■ ソロモンOCR

標準
搭載

InfoHunter™ 
ハンディターミナルの導入コス
トと期間を減らすウェルコムデ
ザ イ ン の 業 務 ソ フ ト
「InfoHunter™」が標準付属！

PM251　エリアイメージャ搭載ハンディターミナル


